Gutachten zur Genehmigung von Radern fur Pkw und ihre Anhanger

nach ECE-Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. : E1l 124R-000738 WVNORD
Gutachten Nr. : CE-000154-A0-021 Mobilitat
Anlage-Nr. : 2

Seite : 1/3

Hersteller : Borbet Vertriebs GmbH

Typ : CWD 60668

Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp: CWD 60668

Art des Rades: einteiliges Leichtmetall-Rad
Handelsmarke: BORBET
Montageposition: Vorder-und Hinterachse
Radausfiihrung: LK 130
RadgroRe: 6Jx16H2
Rad-Einpresstiefe: 68 mm
Lochkreisdurchmesser: 130 mm
Lochzahl: 5
Mittenlochdurchmesser: 78,10 mm
Zentrierart: Mittenzentrierung
Zentrierring: ohne Ring
geprifte Radlast: 1350 kg

bei Reifenabrollumfang: 2270 mm

Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen
nach Anbau der Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke : Fiat
Radbefestigung
Fahrzeugtyp(en) Beschreibung der Befestigungsteile Zubehor-Kit JAnzugs-
moment
250L, 250 Serien-Radschraube, Kegel 60°, 160 Nm
Gewinde M16x1,5, Schaftlange 30 mm




Gutachten zur Genehmigung von Radern fur Pkw und ihre Anhanger
nach ECE-Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. :
Gutachten Nr. :

E1 124R-000738
CE-000154-A0-021

TuV NORD

Mobilitat
Anlage-Nr. : 2
Seite : 2/3
Hersteller : Borbet Vertriebs GmbH
Typ : CWD 60668
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
250 €3*2001/116*0232*..
Motorleistung  [Handelsbezeichnungen zulassige Reifengrof3en IAuflagen und Hinweise
(KW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
88 bis 130 Fiat Ducato Maxi 215/75R16C IAO3)A05)A06)A10)
S03)
225/75R16C
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
250 L778
Motorleistung  |[Handelsbezeichnungen zulassige ReifengroRen IAuflagen und Hinweise
(kW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
88 bis 116 Fiat Ducato Maxi 215/75R16C IAO3)A05)A06)A10)
(offener Kasten) S03)
225/75R16C
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
250L L779
Motorleistung ~ |[Handelsbezeichnungen zulassige ReifengroRen IAuflagen und Hinweise
(kW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
88 bis 116 Fiat Ducato Maxi 215/75R16C IAO3)A05)A06)A10)
(geschlossener Kasten mit E80) S03)
oder ohne Seitenscheiben) [225/75R16C
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
250 €3*2007/46*0049*..
Motorleistung  [Handelsbezeichnungen zulassige Reifengrof3en Auflagen und Hinweise
(KW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
88 bis 130 Fiat Ducato Maxi 215/75R16C IAO3)A05)A06)A10)
(geschlossener Kasten mit E80) S03)
oder ohne Seitenscheiben) [225/75R16C
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
250 €3*2007/46*0044*..
Motorleistung  |Handelsbezeichnungen zulassige Reifengrdf3en Auflagen und Hinweise
(kW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
88 bis 130 Fiat Ducato Maxi 215/75R16C IAO3)A05)A06)A10)
(geschlossener Kasten mit E80) SO3)

oder ohne Seitenscheiben)

225/75R16C




Gutachten zur Genehmigung von Radern fur Pkw und ihre Anhanger

nach ECE-Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. : E1l 124R-000738 WVNORD
Gutachten Nr. : CE-000154-A0-021 Mobilitat
Anlage-Nr. : 2

Seite : 3/3

Hersteller : Borbet Vertriebs GmbH

Typ : CWD 60668

Auflagen und Hinweise

A03) Die Rader durfen nur an Fahrzeugvarianten / -Versionen verwendet werden, bei denen die
Raddimension als Serienradgrof3e im COC-Papier genannt ist, und nur in Verbindung mit
der dort genannten Serienreifengrofle.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfahigkeiten der zu
verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulassig. Die Ventile
mussen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen mdglichst kurz sein
und durfen nicht Gber die Radkontur hinausragen.

A06) Zur Befestigung der Rader diirfen die serienmafigen Befestigungsteile verwendet
werden.

A10) Die Rader durfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden.

E80) Nur zulassig an Fahrzeugausfuhrungen ,geschlossener Kasten“ (mit oder ohne seitliche
Fenster).

S03) Vor der Montage der Sonderréder sind die auf der Radanlage befindlichen Zentrierstifte
zu entfernen.

Die Anlage Nr. 2 mit den Blattern 1 bis 3 hat nur Gultigkeit in Verbindung mit dem Gutachten fir

die Rader des Typs CWD 60668 des Auftraggebers Borbet Vertriebs GmbH.

Geschéftsstelle Essen, 11.05.2016



Teilegutachten nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO

Nr. :
Anlage-Nr. :
Seite :
Hersteller :
Teiletyp :

RZ-065082-A0-015
2a

1/4

Borbet GmbH
CWD 65665

TuV NORD

Mobilitat

Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp: CWD 65665

Art des Sonderrades: einteiliges Leichtmetallsonderrad
Handelsmarke: BORBET
Radausfiihrung: LK 130

RadgroRe: 6%2JIx16H2
Rad-Einpresstiefe: 65 mm
Lochkreisdurchmesser: 130 mm

Lochzahl: 5
Mittenlochdurchmesser: 78,10 mm

Zentrierart: Mittenzentrierung
Zentrierring: ohne Ring
geprifte Radlast: 1320 kg

bei Reifenabrollumfang: 2125 mm

Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B.
Reifendruckkontrollsysteme) miissen nach Anbau der Sonderrader funktionsfahig bleiben bzw.
entsprechend ersetzt werden.

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller Fiat

Radbefestigung

Fahrzeugtyp(en) Beschreibung der Befestigungsteile Zubehor-Kit JAnzugs-
moment

244L, 250, 250L Serien-Radschraube, Kegel 60°, 160 Nm

Gewinde M16x1,5, Schaftlange 31 mm

RZ-065082-A0-015-02a~FI-5-130-78-ET65.docx



Teilegutachten nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO

Nr. : RZ-065082-A0-015
Anlage-Nr. : 2a WVNORD
Seite : 214 Mobilitat
Hersteller : Borbet GmbH
Teiletyp : CWD 65665
Typen: ABE / EG-Genehmigung:
2441 K917
Motorleistung  [Handelsbezeichnungen zulassige Reifengrof3en Auflagen und Hinweise
(KW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
81 bis 94 Fiat Ducato Maxi 205/75R16C IA02) bis A10)
(16-Zoll Serie) E11)S03)
215/75R16C
185012120 5/130/78
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
250 €3*2001/116*0232*..
250 €3*2007/46*0044*..
250L L779
Motorleistung  |Handelsbezeichnungen zulassige Reifengrof3en IAuflagen und Hinweise
(kW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
88 bis 130 Fiat Ducato Maxi 215/75R16C IAO02) bis A10)
(bis Modelljahr 2013; IA93) E79)E80) S03)
geschlossener Kasten mit
oder ohne Seitenscheiben) |225/75R16C
235/65R16C
A93)
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
250 €3*2001/116*0232*..
250 €3*2007/46*0044*..
Motorleistung ~ |[Handelsbezeichnungen zulassige ReifengroRen IAuflagen und Hinweise
(kW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
96 bis 130 Fiat Ducato Maxi 215/75R16C IA02) bis A10)
(ab Modelljahr 2014; IA93)N225) E79a)E80) S03)
geschlossener Kasten mit
oder ohne Seitenscheiben) |[225/75R16C
A93a)
235/65R16C
A93)

Auflagen und Hinweise

A01) Entfallt fir dieses Gutachten.

A02) Der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten
Sachverstandigen oder Priifer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeug-
sachverstandigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage Vlllb zur StvZO
auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zu § 19 StVZO verdéffentlichten

Muster bescheinigen zu lassen.

RZ-065082-A0-015-02a~FI-5-130-78-ET65.docx



Teilegutachten nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO

Nr. : RZ-065082-A0-015
Anlage-Nr. : 2a WVNORD

Seite : 3/4 Mobilitat
Hersteller : Borbet GmbH
Teiletyp : CWD 65665

A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfahigkeiten der zu
verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus
der in Anlage 0 befindlichen Tabelle , Tragfahigkeitskennzahl und
Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengré3en mit den ermittelten
Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulassig.

A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate missen, sofern diese durch
keine weiteren Auflagen berihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig
mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksanderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulassig. Die Ventile
mussen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen mdglichst kurz sein
und durfen nicht Uber die Radkontur hinausragen.

A06) Zur Befestigung der Sonderrader durfen die serienmalfligen Befestigungsteile verwendet
werden.

AO07) Die Bezieher der Sonderrader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller
vorgeschriebene Reifenfulldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.

A08) Wird das serienmallige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht
langer als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb
ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich
groRem Abrollumfang zul&ssig sind. Es mussen die serienmé&Rigen Befestigungsteile
verwendet werden.

AQ09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprift wurde, es
sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im
Gutachten erlaubt wird.

A10) Die Sonderrader durfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden.

A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist
nur auf den Radern der Vorderachse zulassig (siehe auch Bedienungsanleitung des
Fahrzeugherstellers).

A93a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm auftragen, ist
nur auf den Radern der Vorderachse zulassig (siehe auch Bedienungsanleitung des
Fahrzeugherstellers).

E11) Nur zuldssig an Fahrzeugausfuhrungen, die serienmaf3ig nur mit 16-Zoll-Bereifung
ausgerustet sind oder nur diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung | oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des
Fahrzeuges zugelassen sind.

E79) Nur zulassig an Fahrzeugausfuhrungen bis Modelljahr 2013:

- Genehmigungs-Nr. e3*2001/116*0232* bis NT 15
- Genehmigungs-Nr. e3*2007/46*0044* bis NT 10

RZ-065082-A0-015-02a~FI-5-130-78-ET65.docx



Teilegutachten nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO

Nr. : RZ-065082-A0-015
Anlage-Nr. : 2a WVNORD

Seite : 414 Mobilitat
Hersteller : Borbet GmbH
Teiletyp : CWD 65665

E79a) Nur zulassig an Fahrzeugausfilhrungen ab Modelljahr 2014:
- Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0232* ab NT 16
- Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0044* ab NT 11

E80) Nur zuldssig an Fahrzeugausfihrungen ,geschlossener Kasten® (mit oder ohne seitliche
Fenster).

N225) Nicht zulassig an Fahrzeugausfihrungen die serienm&fRig an Vorder - und/oder
Hinterachse nur mit Sommer-ReifengréRen 225/ .. oder groRer ausgeristet sind und auch
nur solche Sommer-Reifengréf3en in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung | oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des
Fahrzeuges zugelassen sind.

S03) Vor der Montage der Sonderrader sind die auf der Radanlage befindlichen Zentrierstifte
zu entfernen.

Die Anlage Nr. 2a mit den Blattern 1 bis 4 hat nur Giltigkeit in Verbindung mit dem Gutachten
fur die Sonderrader Typ CWD 65665 des Herstellers Borbet GmbH.

Geschéftsstelle Essen, 18.11.2014

RZ-065082-A0-015-02a~FI-5-130-78-ET65.docx





